Auftragsnr.: (6328718 | RahmenZeichnungpdf Produktnr.: [27601 |

Produktdatum: [2026-10-20 | 123 \Versand (ohne)| v |
Profil: [FR-15 ES[ ] [E | Stiick
Breite: mm |7780 | [J 90° drehen Hohe: mm 1280 |
Vertikal Teilung |2 | Horizontal Teilung |0 |
Vertikal Zarge |4 | [ Zargenautomatik Horizontal Zarge |0 |
IRiickwand (ohne)| v IBeleuchtung (ohne)| v | |Auto| ¥ | 0 FiiBe| v
neu beginnen aktualisieren
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Zuschnitt 1:Rahmen FR-147 ES MaxFlex Profil: 90320-1 Farbe: EV1 (1 Rahmen) (18.1 Meter 3
Stangen)
2x 2593.3 mm |
2x 2593.3 mm |
2x 1280 mm
2Xx 2593.3 mm |

Zuschnitt 1: Wippe Profil: 90320-2 (17.6 Meter, 2.9 Stangen)
4x 2533 mm 2x 2593 mm 2x 1160 mm
Zuschnitt 1: Einlage Profil: 90320-3 (17.6 Meter, 2.9 Stangen)4x 2528 mm 2x 2583 mm 2x 1150
mm
Zuschnitt 1: Zarge 45x20: (4.6 Meter, 0.8 Stangen)
4x 1144 mm

Zuschnitt 2: dibond
2x 2561.8 x 1217 mm
1x 2593.3 x 1217 mm

Monteur: Es werden 234 Q4 LEDs verbaut. (B:200 H:219) 23.5 LEDs/gqm?
Leistung je Modul: 156 Watt (195 W)
Leistung Gesamt: 468 Watt (585 W)
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